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Pokyny k vyplnéni testu:

o Na kazdé strance vyplite v zahlavi jméno, pfijmeni a kdd své pfihlasky

e Ke kazdé otdzce jsou vidy Ctytfi odpovédi, z nichz prave jedna je spravna
o Zaspravnou odpovéd jsou 4 body
o Zachybnou odpovéd se jeden bod odecitd
o Nevyplnéna odpovéd se nezapocitava

e Spravnou odpovéd oznacte kfizkem (tj. preskrtnéte kfizkem pismeno spravné odpovédi)
o Pokud chcete oznaceni zrusit, udélejte kolem preskrtnutého pismena krouzek
o Vsechny jiné zpUsoby oznaceni odpovédi jsou povaZzovany za chybu

e Minimalni pocet bod( pro splnéni testu je 40

e Délka zkousky je 90 minut

Otazky testu:
1) Rozdil mezi pravym a zdanlivym horizontem je zapficinén

[A] rlznou nadmoftskou vyskou pfistroje a cile

[B] sbihavosti tiznic, resp. zakfivenim Zemé

[C] vzdalenosti od geoidu

[D] nevodorovnosti zamérné primky nivelacniho pfistroje

Spravna odpovéd
[B] sbihavosti tiznic, resp. zakfivenim Zemé
Garant: Stroner

Je to dano sbihavosti tiznic a tedy tim, Ze zdmérnda pfimka geodetického pfistroje je , pfimka“,
kdeZto vztaind plocha pro uréovani vysek (v prvnim ptiblizeni koule) nikoli.

2) Vyberte spravné tvrzeni

[A] vektorové data v GIS maji vidy podobu linii nebo polygon(
[B] vektorova data v GIS maji geografickou a atributovou slozku
[C] nad vektorovymi daty nelze v GIS provadét prostorové analyzy
[D] Zadna z vySe uvedenych moZnosti neni spravna
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Spravna odpovéd

[B] vektorova data v GIS maji geografickou a atributovou slozku

Garant: Lucie Kondrova

Odpovéd [A] neni spravna, nebot vektorova data mohou mit také podobu bodd.

Odpovéd [C] neni spravna, nebot nad vektorovymi daty lze provadét prostorové dotazy, vybéry,
definovat oblast zajmu apod.

Odpovéd [D] neni spravna, nebot spravna odpovéd je [B].

3) P¥i pripravé teodolitu na stanovisku s pouzitim optického centrovace se mimo jiné urovnava

[A] krabicova libela stavécimi Srouby

[B] centrovac prodluZovanim a zkracovanim nohou stativu
[C] indexova libela elevaénim Sroubem

[D] alhidddova libela stavécimi Srouby

Spravna odpovéd’
[D] alhidddova libela stavécimi Srouby
Garant: Stroner

Je to soucasti postupu urovnani, ostatni nevedou k cili. MoZnost A porusi hrubou centraci,
moznost B prakticky neméni smérovani centrovace, moznost C dokonce micha libelu z teodolitu
a Sroub z nivela¢niho pfistroje.

4) Prvni normalni formu spliuje relace v pfipadé, Ze spliiuje pravé tyto podminky

[A] kazdy neklicovy atribut je plné zavisly na primarnim klici

[B] relace musi obsahovat dvojici, kterd bude tvofit primarni kli¢

[C] vSechny duplicitni sloupce v jednotlivych tabulkdach musi byt odstranény a atributy, které
jsou soucasti primarniho kli¢e, musi byt vzajemné nezavislé

[D]  Zadna z vyse uvedenych moZnosti neni spravna

Spravna odpovéd

[D] Zadna z vyse uvedenych moznosti
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Garant: Cepek, Med

Moznost A je nutna podminka pro druhou normalni formu, moznost B neni ani nutna ani
dostacujici podminka pro prvni normalni formu a moznost C je nutna podminka pro Boyce-
Coddovu normalni formu. Jedinou nutnou a zdroven dostacujici podminkou pro prvni normalni
formu je to, aby atributy tabulky obsahovaly pouze atomické hodnoty.

5) Osnova vodorovnych smérl se méfi zasadné

[A]  Schreiberovou metodou

[B] repetici

[C] vtadach ave skupinach

[D]  Zadna z vySe uvedenych moznosti neni spravna

Spravna odpovéd

[C] vrtadach ave skupinach

Garant: Stroner

Ostatni uvedené odpovédi jsou metody méreni nezavislych uhld.

6) Vybérova smérodatna odchylka § jednoho méfeni se z n opakovanych méreni o stejné presnosti

jednoho geometrického parametru vypocita (v jsou opravy, £ skutecné chyby, d rozdily):

[A] 5=/
[B] s= 1[:_511
[C] §= n([:i]ﬂ
[D] s= /=2

Spravna odpovéd

=5
[A] S=\I|;.

Garant: Stroner
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B je chybné — (n-1); C je presnost priméru; D je zrozdild, lze z dvojic méreni, nikoli z vice
opakovani.

7) Ktery z téchto vyrokd, pojednavajicich o Ukolech a cilech vyplyvajicich z implementace smérnice
INSPIRE do legislativy Ceské republiky zdkonem ¢&islo 380/2009 Sb., neni pravdivy?

[A] zptistupnéni dat a sitovych sluzeb zaloZenych na prostorovych datech

[B] zfizenia udrzba narodniho geoportélu

[C] zajisténi souladu (edge-matching) prostorovych dat na hranicich sousednich statd

[D] ustanoveni pfistupu k prostorovym datdim a jeho upraveni nevyhradni licenéni smlouvou

Spravna odpovéd’
[C] zajisténi souladu (edge-matching) prostorovych dat na hranicich sousednich stat(

Garant: Cepek, Med

Zakon ¢. 380/2009 Sb. novelizuje zdkon 123/1998 Sb., o pravu na informace o Zivotnim prostiedi
a zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi. VSechno, co ze zdkona vyplyva, se tyka pouze vnitfnich
predpist Ceské republiky a nikoliv spolupréce se sousednimi staty. Oproti tomu povinnosti
popsané v moznostech A, B a D z néj jednoznacné vyplyvaiji.

8) Technicka nivelace je charakterizovana pozadovanou smérodatnou odchylkou kilometrovou
0o = 5 mm. Pfevy3eni uréené technickou nivelaci 1x méfenym pofadem (pouze TAM) o délce 4 km
ma tedy smérodatnou odchylku

[A] 10mm
[B] 14 mm
[C] 20mm
[D] 28mm

Spravna odpovéd
[B] 14mm

Garant: Stroner

op=5 -+/L charakterizuje pfesnost priméru méfeni tam a zpét, proto jedenkrat méfené
pfevySeni ma smérodatnou odchylku oy 4xm = V2:5-vV4=+2-5-2=+2-10 = 14 mm.
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9) Pro pfesnou nivelaci je moZno pouzit pfistroj, jehoZz smérodatna odchylka kilometrova o, ma velikost

maximalné
[A] 3,0mm
[B] 1,5mm
[C] 0,7mm
[D] 0,3mm

Spravna odpovéd’

[B] 1,5mm

Garant: Stroner

Je dano v platnych prepisech ¢i ndvodech.

10) Pokud provadime interpolaci bodovych dat metodou inverznich vzdalenosti (IDW)

[A] miuze byt interpolovana hodnota pouze v rozsahu hodnot vstupnich dat
[B] dostavame hladkou plochu o nejmensi mozné kfivosti

[C] je moiné hodnoty pocitat pouze v rdmci konvexni obalky vstupnich bodd
[D] neprochazi vysledna interpolacéni plocha vSemi vstupnimi body

Spravna odpovéd
[A] mUze byt interpolovana hodnota pouze v rozsahu hodnot vstupnich dat

Garant: Jifi Cajthaml

IDW je vlastné vazenym prliimérem, a tedy interpolovana hodnota je vidy v rozsahu vstupnich
hodnot. Hladkou plochu o nejmensi kfivosti bychom dostali jinymi metodami (Spline). IDW Ize
pocitat i mimo konvexni obalku. Vysledna plocha u IDW prochazi vsemi body, nebot vahy jsou
voleny jako prevracené hodnoty vzdalenosti ke vstupnim boddm.

11) Metoda nejmensich &tvercd [prv] = min. se pouziva pro vyrovnani geodetickych méreni. Jaké jsou

nutné predpoklady jejiho spravného fungovani:

[A] Normalnirozdéleni chyb méfeni.

[B] Normalni rozdéleni chyb méfeni, chyby musi byt mensi nez jejich derivace.
[C] Rovnomérné rozdéleni oprav.
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[D]  Normalni rozdéleni chyb méreni, méreni musi byt nezavisla.

Spravna odpovéd
[A] Normalni rozdéleni chyb méreni.
Garant: Stroner

Vyplyvd z definice. Chyby musi odpovidat svym smérodatnym odchylkdm ve vahach, nikoli
derivacim (ani nevim, co by to bylo); rovnomérné rozdéleni nikoli. Méreni mohou byt zavisla a Ize
je vyrovnavat, zavislosti se vloZi do matice vah.

12) EPSG v oblasti geografickych informacnich systému predstavuje

[A] databazi referenénich soufadnicovych systémi

[B] databazi referencnich soufadnicovych systémi a transformaci a konverzi mezi
souradnicovymi systémy

[C] databazi transformaci a konverzi mezi soufadnicovymi systémy

[D] Zadna z vyse uvedenych mozZnosti neni spravna

Spravna odpovéd’

[B] databaze referenénich soufadnicovych systému a transformaci a konverzi mezi
soufradnicovymi systémy

Autor: Arnost Miiller
EPSG databaze je databaze parametrd poZadovanych k:

e jednoznacnému identifikovani soufadnicového systému
e definovani transformaci a konverzi mezi jednotlivymi CRS. Transformace a konverze jsou
souhrnné oznacovany jako coordinate operations

13) Transformacni kli¢ pro shodnostni linearni prostorovou transformaci obsahuje posuny v jednotlivych
osach Ty, Ty, T a pootoceni kolem jednotlivych os a, 8, y; tj. celkem 6 hodnot. Tento transformaéni
kli¢ Ize vypocitat z minimalniho poctu identickych bod
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[A] 2
[B] 3
[C] 4

[D]  Zadna z vySe uvedenych moznosti neni spravna
Spravna odpovéd

[B] 3

Garant: Stroner

Formalné lIze zkonstruovat 6 rovnic o Sesti neznamych, a tedy by se zdalo, Ze z 6-ti souradnic by
mélo byt mozné vypocet provést. Neni tomu tak, nebot Sestou souradnici ve druhé soustavé lze
vypocitat na zakladé vzdalenosti v plvodni soustavé, a tedy je zavisld na udajich ostatnich,
spravna odpovéd je 3 body, nemusi vSak byt kompletni.

14) Zemépisna rovnobézka na kouli je zaroven

[A] ortodromou

[B] loxodromou

[C] ortodromou iloxodromou

[D] Zadna z vyse uvedenych mozZnosti neni spravna

Spravna odpovéd’

[B] loxodromou

Garant: doc. Ing. Jifi Cajthaml, Ph.D.

Rovnobézka (obecné) je loxodroma, tj. kfivka s konstantnim azimutem (90°).

Pouze rovnik (rovnobéZzka o zem. Sifce 0°) je zaroven loxodroma i ortodroma (hlavni kruznice, tj.
kruznice o poloméru R shodném s polomérem koule).

15) Pfi méreni polarni metodou je nejhorsi konfiguraci z hlediska extrémni poloosy elipsy chyb méreny
Uhel o velikosti (uvazujte pouze vliv méreni)

[A] 1gon
[B] 45gon
[C] 90gon

[D]  Zadna z vySe uvedenych moZnosti neni spravna
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Spravna odpovéd
[D] Zadna z vyse uvedenych mozZnosti
Garant: Stroner
U poldrni metody nezaleZi na velikosti méfeného uhlu.
16) Prostorova autokorelace
[A] se pouiZiva pti uréovani praseciku dvou linii
[B] vyjadfuje zavislost sousedicich pozorovéni stejného jevu

[C] je metodou prevzorkovéni rastrovych dat
[D] jezakladem pro interpolaci bodovych dat metodou Spline

Spravna odpovéd
[B] vyjadruje zavislost sousedicich pozorovani stejného jevu
Garant: Jifi Cajthaml

Je to pojem z geostatistiky.

17) P¥i etapovych mérenich posunl a pretvoreni staveb a objektl jsou vysoké poZzadavky na presnost.
Systematické chyby méreni zde proto

[A]  nesmi byt pfitomny

[B] mohou byt pfitomny

[C] mohou byt pfitomny, ale musi byt v kazdé etapé stejné
[D] nadhodné chyby musi alespon 2x vétsi

Spravna odpovéd
[C] mohou byt pfitomny, ale musi byt v kaZdé etapé stejné

Garant: Stroner
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Méreni se Uzkostlivé planuje tak, aby vSechny podminky byly co nejblizsi podminkdm v zakladni
etapé. Vysledkem méreni je vidy posun = rozdil, a tedy systematicka chyba se odecte a vysledek
nepoznamend. Odpovéd' A neni prakticky vyuzitelna, ackoli by to bylo dobré, protoze napf. od
vlivu atmosféry se nelze oprostit.

18) Nas prvni narodni atlas byl vydan v roce

[A] 1924
[B] 1935
[C] 1952
[D] 1966

Spravna odpovéd’

[B] 1935

Garant: Ing. RGZena Zimov4, Ph.D.

1935 Atlas Republiky Ceskoslovenské (1966 Atlas Ceskoslovenské socialistické republiky)

19) Opticky se provazuje

[A] délka
[B] wvyska
[C] poloha

[D] &itka
Spravna odpovéd’
[C] poloha
Garant: Stroner

Opticky provazovac je v podstaté dalekohled s ryskovym kfizem, ktery po urovnani zdmérné
primky do svislice slouZi k preneseni polohy bodu svisle vzhiru nebo svisle dold.

20) Mezi kartograficka dila, ktera nejsou chranéna autorskym zakonem, patfi

[A] katastralni mapa

[B] statni mapové dilo na obranu statu

[C] mapa CRvméFitku 1: 1 000 000

[D] tematické mapy na podkladu zékladnich map
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Spravna odpovéd
[A] katastrdlni mapa
Garant: Ing. RGZena Zimova, Ph.D.

Ze znéni autorského zakona (¢.121/2000 Sb.) a zemémeéfického zakona (€¢.200/1994 Sb.) vyplyva,
Ze autorska prdva se nevztahuji na katastralni mapy. Katastralni mapy musi byt natolik vérnym
obrazem reality, Ze zde neni misto pro tvofivou ¢innost. Nejednad se tedy o autorsko-pravni
mapu, ale o dilo volné.

21) Tvar a velikost Zemé lze presné popsat pomoci

[A] koule

[B] dvouosého rotaéniho elipsoidu
[C] trojosého elipsoidu

[D] nelze pfesné popsat

Spravna odpovéd
[D] nelze presné popsat
Garant: Stroner

Tvar Zemé je matematicky nevyjadritelné téleso, k jeho popisu by bylo tfeba nekone¢né mnoho
koeficient(.

22) Denzitometr je zafizeni pro méreni

[A] hustoty emulze fotografického materidlu

[B] stupné expozice fotografického materialu

[C] stupné cernani fotografického materialu

[D] hloubky barevnych toni fotografického materialu

Spravna odpovéd
[C] stupné Cernéni fotografického materialu
Garant: Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka

Jedna se o technické zarizeni pro méreni stupné cernani fotomaterialu.
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23) Prvky vnitfni orientace jsou

[A] popis polohy kamery a smér zabéru

[B] kvalita ¢ocek popsana distorznim polygonem

[C] konstanta komory f, poloha hlavniho bodu a znalost distorze objektivu
[D] w1 X, Yo, 2,

Spravna odpovéd
[C] konstanta komory f, poloha hlavniho bodu a znalost distorze objektivu
Garant: Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka

Jednad se o konstantu komory f, polohu hl.bodu a znalost prlibéhu distorze — popisuji paprskovy
trs ve fotogrammetrické komore uvnitf.

24) Mezni odchylka se vypocita (o je smérodatna odchylka; m je stfedni chyba; u, je koeficient
spolehlivosti)

[A] uyo
[B] 2m
[C] w,oV2

[D] Zadna z vySe uvedenych mozZnosti neni spravna
Spravna odpovéd’

[A] u,o

D
Garant: Stroner
Vyplyva z definice.

25) Védecka disciplina zabyvaijici se kartografickymi zobrazenimi a zkreslenimi se nazyva

[A] nauka o mapich

[B] metakartografie

[C] matematicka kartografie
[D] kartometrie
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Spravna odpovéd
[C] matematicka kartografie

Garant: Ing. RGZena Zimova, Ph.D.



